日立モノクロページプリンタ 


Prinfina LASER BX 2180 
( PC - PL 2180) 


クイックセツトアップガイド 


最初に「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。 

この「クイックセットアップガイド」の指示に従ってプリンターのセット 
アップをしてください。詳細につきましては、 CD - ROM 内の取扱説明書 ( PDF 形式）を 
合わせてご覧ください。 

■ ご使用になるコンピュ _ 夕のオペレ _ ティングシステムをご確認ください。 

(対応 OS : Windows 95/98/ Me ， WindowsNT 4.0, Windows 2000 / XP ) 

■インタフエ _ スケーブルは同栖されていませんので、パラレルケ _ ブル、 

U S B ケーブル、もしくはネットワーク用ケーブルをご購入ください。 


同棚品の確認 


■以下の同梱品が全て揃っていることを確認してください。 

万一、不足品や部品の欠損などの不具合があった場合は、担当営業、 
またはご購入先にご連絡ください。 

■外箱や梱包材は捨てずに保管してください。プリンターを輸送する際に 
必要です。 


CD-ROM 
(取扱説明書含む) 



力 _ トリッジ付き) 



保証書 



プリンタを 
安全にお使い 
いただくために 



クイックセツト 
アップガイド 
(本紙) 



電源コード 



プリンター本体 
(用紙カセット付き) 


C D _ ROM に入っているもの 


■取扱説明書 （ PDF 形式） 

■プリンタードライバー （W indows 95/98/ Me，W indowsNT 4.0, Windows 2000 /XP 用) 

■ ユーテイリテイ 


All Rights Reserved, Copyright 2004, Hitachi Printing Solutions,Ltd. 

Windows および WindowsNT は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
本書に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 










STEP 1 ドラムユニットを装着する 




①プリンタの各部に貼り付けられている輸送用のテープを ②ドラム ュニッ トを袋から出します。トナーが 

取り除きます。 フロン トカバーボタンを押しながら 均一になるように、左右に数回ゆっくり振ります。 

フロン トカバーを開けます。 



③ドラムユニットをプリンターに取り付けます。 


④フロントカバーを閉じます。 


STEP 2 用紙をセツトする 



①用紙カセットをプリンターから 
完全に引き出します。 


用紙ガイド レバー 



②レバーをつまみながら用紙ガイドをスライドさせ、ご使用になる 
用紙のサイズに合わせます。この時、用紙ガイドが確実に溝に 
入っていることを確認してください。 



③紙づまりや給紙ミスを 
防ぐため、用紙をよく 
さばいてください。 


▼の下まで 



④用紙を用紙カセツトに入れます。 

用紙は少しずつ入れてください。一度に 
たくさん入れると紙づまりや給紙ミスの 
原因になります。 

用紙がカセツトの中で平らになっている 
こと、▼マークより下の位置にあることを 
確認してください。 



④用紙カセツトをプリンターに 
民し本す0 

オプションのべーパフイーダを 
ご使用の場合は、プリンタの用紙 
カセツトとぺ _ パ _ フイ _ ダの 
カセツトを入れ替えてください。 




























































STEP 3 テストページを印刷する 



①プリンターの電源スイッチが「〇」側に 
なっていることを確認してください。 


②電源コードをプリンターに接続し、 ③プリンターの電源を 

電源プラグをコンセントに差し込みます。 入れます。 




④プリンターのウォーミングアップが終了すると、 
LCD 画面に「インサツデキマス」とメッセージが 
表示されます。 


⑤ 「Se t 」 キーを3回押すと、テスト印刷を行います。 
テストページが印刷されたことを確認してください。 

※コンビュータから一度もデータを受信していない場合は、 

「 Go 」 キーを押してもテスト印刷ができます。 


テスト印刷例 

1枚目には、プリンタの設定項目などが印刷されます。 

2枚目には、給紙口ーラや定着器の寿命、印刷枚数が印刷されます。 

3枚目には、ネットワーク設定が印刷されます。3枚目はネットワークに接続したり設定を行うと印刷されます。 




ご注意： ■ 2枚目の寿命は目安として參照願います。数値は、枚数または A 4 サイズに換算したものであり、 

実際の印刷枚数やサイズと相違する場合があります。 

■ 3枚目は、ネットワークが未接続あるいは未設定の場合は印刷されません。また、電源 ON 直後などの 
ネットワークが未検出の場合には、 rinitializingj と表示される項目があります。 

プリンタ設定確認方法 

プリンタが IP アドレス指定でネットワーク接続されている場合、 We b ブラウザ （Internet 
Explorer や Netscape など)を利用してプリンタの状態確認や設定方法の確認、変更を行う 
ことができます。 

Web ブラウザのアドレスに I P アドレスを入力して開けば、プリンタのホームページが 
表示されます。 

なお、「プリンタ設定」を行うためにはユーザ名 （ user ) とパスワード(初期値： access ) を、 

「管理者設定」を行うためにはユーザ名 ( admin ) とパスワード(初期値： access ) を入力する 
必要があります。 

詳細につきましては、 CD - ROM 内のネットワークガイド ( PDF 形式)を合わせてご覧ください。 





























































































































































































プリンターのネツトワーク設定 ( TCP / IP ) 


プリントのパネルからネットワーク設定 （ IP アドレスやサブネットマスク、ゲートウェイアドレス）を 
行います。 


プリンタのネッ 


トワーク設定を行います 


〇 


インサツデキマス 


: [+ ] を押して「ネットワーク」を 
選択します。 


ネツトワ ク 


[Set] を押します。 


TCP/IP 


I [ + ] を押して 「T C P / I P」 を 
選択します。 


TCP/IP 


[Set] を押します c 


TCP/IP 



S ip アドレスの設定 

6 サブネットマスクの設定 

及 

^ ゲートウェイアドレスの設定 

矗 [+ ] を押して 「 IP アドレス」を 
選択します C 


P アドレス 


[Set] ボタンを押します。 


160. 254. 22. 21 


'[+ ] / [-] を押して IP アドレスを 
変更します。 


19 g . 254. 22. 21 


[Set] ボタンを押します。 


1 92. 250. 22. 21 


同様の手順で以降の IP アドレスを変更 
します。 （ [Back] を押すと、 1 つ前の 
位置に移動） 


1 92. 1 68. 0. 50 


CBI rseti を押して、登録(保存）します c 
(右端に「 * 」 ） 


192. 1 68. 0. 53 


氺 


CD [ Go ] を押して、設定メニューを 
終了します。 


インサツデキマス 


氺 


[+] を押して「サブネットマスク」 
を選択します。 


サブネットマスク 


[Set] ボタンを押します。 


250. 255.0. 


1 [ + ] / [— ]を押しサブネットマスク 
を変更します。 


250. 255.0. 


[Set] ボタンを押します c 


255. 25@.0. 0 


同様の手順で以降のサブネットマスクを 
変更します。 （ [Back] を押すと、 1 つ前 
の位置に移動） 



255.255.255. 



[Set] を押して、登録(保存）します c 
(右端に「 * 」 ） 


255.255.255. 


)[ Go ] を押して、設定メニューを 
終了します。 


インサツデキマス 


[+ ] を押して「ゲートウェイアドレス」 
を選択します。 


[Set] ボタンを押します。 


0 . 0 . 0 . 0 


i [+] / [—]を押してゲートウェイアドレス 
を変更します。 


0 . 0 . 0 . 0 


[Set] ボタンを押します。 


0 . 0 . 0 . 


同様の手順で以降のゲ_トウェイアドレス 
を変更します。 （ [Back] を押すと、 1 つ前 
の位置に移動） 


0 . 0 . 0.0 


•0 [Set] を押して、登録(保存）します c 
(右端に「*」 ） 


氺 


ゲートウェイアドレス 


氺 


0 . 0 . 0 . 


氺 


d [ Go ] を押して、設定メニューを 
終了します。 


インサツデキマス 




















































































































プリンタ_ドライバ_のインスト_ル（ネットワ_ク接続) 


ピ アツー ピア方式のネットワーク接続です。サーバ方式は「共用プリンタ接続」を参照くださし、。 
^ プリンタをネットワークに接続します 


€ 


I プリンタには事前に IP アドレスを設定して 
ください。プリンタの IP アドレスは、ネツ 
トワーク管理者に確認してください。 

I プリンタの電源スイツチを 
OF F にし、ネツトワーク 
ケーブルを接続します。 

I プリンタの電源スイツチを 
〇 N にします。 

プリンタドライバ_をインスト_ルします 




コンピュータに CD - ROM をセツトします。 
「プリンタドライバのインストール」を 
クリックします。 
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「次へ」をクリックします C 


EMM 





HI3KHS rwM M 

慰■端 

■ ftui 祐ょて 
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把 ^^ 
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使用許諾契約をお読み頂き、同意して頂い 
た上で「はい」をクリックします。 


考は f 瓣微下叫 
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「次へ」をクリックします c 



OS 卜4方法€咖してく n.^KK 




< f 「 A へ W : 




「 HITACHI ピ アツー ピア ネッ トワークプリン 
夕」を選択し、「次へ」をクリックします。 

iJ 


して.ここ 


risoMuT ：. zcsJt l M^zA 



「ネットワ _ クを検索し、リストから選択」 
を選択し、「次へ」をクリックします。 
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CD 使用するプリンタを選択し、「ノード名で 
設定」のチェックを外し（無効にする）、 
「次へ」をクリックします。 



インスト _ ルが開始されます。 


中です 4 

c : V , ， - V _|* i « p 9 .ifl rVsliLu »» cnVb ro^iy Ifl ^ rkbhook . d 41 


tB 「完了」をクリックし、終了します。 

Windows 95/98/ Me はコンピュータを再起動 
してください。 
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プリンタードライバーのインストール（パラレル接続) 



^ プリンタをパラレルケーブルで接続します) 

プリンタの電源スイッチを 
OF F にし、パラレルケー 
ブルを接続します。 

プリンタの電源スイッチを 
ON にします。 

^9 「新しいハードウエアの検出ウィザード」 

がコンピユ _ 夕の画面に表示された場合、 
「キャンセル」をクリックします。 

プリンタドライバ_をインストールします} 

8 コンピュータに CD - ROM をセツトします。 
「プリンタドライバのインストール」を 


クリックします c 
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「次へ」をクリックします。 





Ii rwpw riT% へよう 


奶卿^湖物灯，て 


i ^im . 


㈣ 


使用許諾契約をお読み頂き、同意して頂い 
た上で「はい」をクリックします。 


im 


^ ㈣ 瓣嫩 7 仙路爾_細，、^ 
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「次へ」をクリックします。 



「口ーカルプリンタ」を選択し、「次へ」 
をクリックします。 




< n *'^ |；； jr -， tli ) ^ ；| J | 


「 L P T 1」 
クします。 

を選択し、「次へ」 1 


MJ 


を: BtH： して 



インスト _ ルが開始されます。 



CD 「完了」をクリックし、終了します。 




























































































プリンタ _ ドライバ _ のイン 




us 巳ケ_ブルで接続する場合 


•指示があるまで U S B ケーブルを接続しない 
でください。接続している場合は 、 USB 
ケーブルを抜いてください。 

• 「新しいハードウエアの検出ウィザード」が 
コンピュータの画面に表示された場合、必ず 
「キャンセル」をクリックしてください。 

• USB は、すべての USB 機器との接続を保 
証するものではありません。正常に印刷され 
ない場合は、他の接続方法にて印刷願います。 

プリンタドフイ/く 一をインスト_ルし汞纩 ) 

コンピュータに GD - ROM をセットします。 
「プリンタドライバのインストール」を 
クリックします。 

- 11 
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o 「次へ」をクリックします。 
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IS ほ?こ ■ im : 祐ょて 


t | x 『>] \m 1 


使用許諾契約をお読み頂き、同意して頂い 
た上で「はい」をクリックします。 




考 似卿則咖咖1 p 





< UT-I 




〖4^ 
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「次へ」をクリックします C 




USB 接続) 


「US B ケーブルを使う口ーカルプリンタ」 
を選択し、「次へ」をクリックします。 



E t k WJ 
上のしすす ■ 


JizJKiffiflUf す， ^ 


I プリンタの電源スイッチを ON にし、 

U SB ケーブルをコンピュータとプリンタ 
に接続します。 

「新しいハードウヱアの検出ウィザード」 
が表示された場合、「キャンセル」をクリ 
ックしてください。 
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「次へ」をクリックします C 


t 7 y ^ ywmfyf ¥ r ^^ i：w 
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USB 経由でプリンタが検出されます。 
その後、インスト _ ルが開始されます。 


3 ヒ*-中で T * 

d ぃ ¥_i し⑴ rHJtUi4.dll r^ilurtdlife^.dl! 


_「完了」をクリックし、終了します。 
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プリンタ _ ドライバ _ のインスト _ ル（共有プリンタ接続) 




ネットワーク共有プリンタの事前準備 


>ネットワーク共有プリンタを使用するために 
は、共有化されたプリンタが必要です。 

共有化されているプリンタの配置（ネットワー 
ク上の位置）については、ネットワーク管理者 
に確認してください。 


プリンタドフ1ノく _をインスト_ルし东疒 ) 

コンピュータに CD - ROM をセツトします。 
「プリンタドライバのインストール」を 
クリックします。 
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o 「次へ」をクリックします。 
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使用許諾契約をお読み頂き、同意して頂い 
た上で「はい」をクリックします。 
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「次へ」をクリックします。 



「ネットワーク共有プリンタ」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 
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ネツトワーク共有プリンタをリストから選 
択し、 「 OK 」 をクリックします。 
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c 


使用するプリンタを選択し、「ノード名で 
設定」のチェックを外し（無効にする）、 
「次へ」をクリックします。 



■インスト _ ルが開始されます。 


中です t 

c：¥, ,, ¥_pTtiPl.(SI rV»(ILu$*QnVbrei-PimItVbrkbhook.dll 


CD 「完了」をクリックし、終了します。 
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